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K napsání tohoto příspěvku mě inspiroval článek „Vyrovná se mobil kvalitou výstupu zrcadlovce?“ 

Víta Kovalčíka ze dne 10. 10. 2016. 

V části TŘETÍ SCÉNA – MINIMUM SVĚTLA bych z obrázku Srovnání detailu z předchozích snímků učinil 

závěr, že Canonem 5D Mark III byl pořízen méně kvalitní snímek než starým Canonem 350D, se 

kterým jsem ještě v roce 2007 fotil. Na vině je značný šum ve fotografii. Vít Kovalčík napsal 

bezpochyby zajímavý příspěvek a mou připomínku nechápejte jako nějakou kritiku. Jedná se spíše o 

poznámku. Ono je velmi obtížné srovnávat, bez příslušného laboratorního vybavení, rozličné 

fotoaparáty. Jednak je mít příslušné technické vybavení, pak stanovit příslušná kritéria (dynamický 

rozsah, ostrost v obraze, šum v obraze atd.) a ta postupně vyhodnocovat. Ale zejména pak učinit 

závěr, který bude stejně do značné míry subjektivní. 

Pokusím se vyjádřit k technické kvalitě fotografií, vnímané subjektivně, pořízené mobilem iPhone 7 a 

zrcadlovkou Canon 70D. V současné době se již nějakou dobu se prodává Canon 80D, ale 70D určitě 

postačí. Je jasné, že u zrcadlovek (ale i u tzv. bezzrcadlovek, z nichž mnohé umožňují pořizování velmi 

kvalitních snímků) hraje významnou roli kvalita objektivu. Já použil starší, ale stále velmi dobrý 

monofokální objektiv Sigma AF 50/1,4 EX DG HSM. 

Fotil jsem jednoduché inscenované zátiší osvětlené v noci LED světly. 

Světelná hodnota ܸܮ(Light Value) je jak známo 

ܸܮ ൌ ܸܧ ൅ logଶ
݅

100
 

Z tabulky expozičních hodnot (viz dále) jsem určil zaokrouhlenou střední hodnotܸܮതതതത ൌ 6,5. Tato 
hodnota dává představu, za jakého osvětlení focení probíhalo. Intenzita osvětlení byla tedy relativně 

nízká. 

V případě mobilu iPhone 7, tak jako většinou v praxi bývá, jsem fotil z ruky, s výchozím nastavením 

kvality fotografie a do jpg. V případě zrcadlovky jsem použil stativ, kabelovou spoušť, ostřil jsem 

v živém náhledu a fotil do proprietárního formátu RAW. Na objektivu je v takovém případě vhodné, 

jak známo, přepnout na manuální ostření. Snažil jsem se používat u obou přístrojů podobné hodnoty 

expozice. 

Nejprve snímek z mobilu a následným detailem. 



 
iPhone 7; clona f/1,8; doba expozice 1/17 s; citlivost ISO 50 

Detail: 



 
Provedl jsem jen marginální úpravy (ořez do formátu 3:2, vyvážení bílé, zvýšení kontrastu atd.) 

Pořízení fotografie bylo velmi jednoduché, velikost původního snímku byla 1,36 MB, doba úpravy 

fotografie zanedbatelná. 

Na detailu jsou v zobrazení 1:1 patrné méně kvalitní obrysy způsobené zřejmě zejména zvoleným 

výběrem formátu snímku. 

Hloubka ostrosti je, přes malé zaclonění, poměrně velká a to zejména díky krátké ohniskové 

vzdálenosti. 

Následuje snímek pořízený zrcadlovkou. 



 
Canon 70D; clona f/6,3; doba expozice 1/15 s; citlivost ISO 100 

Objektiv Sigma AF 50/1,4 EX DG HSM 

Velikost souboru byla 21,19 MB (RAW formát), tedy více než patnáctinásobná. 

Detail: 



 
Obrazový výstup má, díky použitému fotoaparátu, objektivu a formátu RAW, vyšší kvalitu. Je to 

patrné například na hranách objektů. 

Pro úplnost uvádím ještě podobný snímek pořízený v podvečer, při podobě relativně nízké hladině 

osvětlení starším mobilem iPhonem 5, z ruky. 

 



 
iPhone 5; clona f/2,4; doba expozice 1/20 s; citlivost ISO 160 

Všimněte si nepříjemného odlesku na fotografii v rámečku způsobeného odrazem od víka bílé lesklé 

krabice z umělé hmoty, která ležela mimo záběr. Na takové případy je nutno dávat při focení pozor! 

Ještě detail budíku: 



 
Zde je již patrna o poznání nižší kvalita fotografie. 

Jednoduché srovnání použitých hodnot je patrné v následující tabulce. 

  clonové 
číslo 

݂ 

doba 
expozice 

 ݐ

citlivost 
ISO 

݅ 

max. 
velikost 
vytištěné 

fotky1 cm 

poměr 
stran 

velikost 
obr. 

px 

EV2  LV 

iPhone 7  1,8  1/17 s  50 34×25,5 4:3 4 032×3 024  6,8  5,8

Canon 70D 
+ Sigma AF 
50/1,4 

5,6  1/4 s  100 46,2×30,8 3:2 5 472×3 648 

7,0  7,0

iPhone 5  2,4  1/20 s  160 27,6×20,7 4:3 3 264×2 448  6,2  6,8

                                                            
1 přibližná velikost při rozlišení 300 DPI 
2 přibližná hodnota spočtená podle vztahu ܸܧ ൌ logଶ

௙మ

௧
െ logଶ

௜

ଵ଴଴
, kde ݂je clonové číslo, ݐ je doba expozice a ݅ 

je hodnota ISO. 



Pokud srovnáváme iPhone 7 a Canon 70D + Sigma AF 50/1,4 tak vidíme, že se expoziční hodnoty liší 

minimálně. Větší zaclonění na objektivu u zrcadlovky bylo zvoleno pro dosažení větší hloubky 

ostrosti. 

Z uvedených fotografií je patrné to co, se dá očekávat. Kvalita snímků pořízená iPhonem 7 je 

dostatečná pro amatérskou fotografii. Tedy pro dokumentární účely apod. Asi bychom takové snímky 

neposílali (až na případy vzácných, ojedinělých záběrů) do nakladatelství, které by mělo následně 

tisknout knihu na křídovém papíře. Výhoda mobilu je zřejmá – kromě volání a posílání zpráv SMS a 

dalších akcí spojených s komunikací, můžeme téměř kdykoli pořizovat fotografie a následně je 

případně jednoduše přeposílat. Na druhé straně je třeba si na držení mobilu při focení trochu 

zvyknout a pro fotografování zátiší a podobných objektů mobil moc vhodný není. Detailní fotografie 

mají ale mnohdy velmi dobrou kvalitu. V oblasti makrofotografie však máme u zrcadlovky ve spojení 

s pravým makroobjektivem (1:1) k dispozici možnost, příslušným programovým vybavením, použít 

tzv. vrstvení ostrosti (focus stacking) a docílit vyšší ostrost výsledného obrazu. To by činilo u mobilu 

určité problémy. 

Na závěr uvedu, že by bylo velmi zajímavé porovnat dynamický rozsah obou přístrojů. Na to bychom 

však potřebovali alespoň příslušné kvalitní fotografické barevné kalibrační tabulky a tabulky ve 

stupních šedé s velkým počtem odstínů – od černé do bílé. 


